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概要 

 

本書では、以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータに  Windows XP, Windows 2000, or 

Windows Vista Cable Docking Driver ドライバをインストールするために必要な手順を説明します。 

 

 

確認事項 

 

以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータでWindows XP, Windows 2000, or Windows 

Vistaをご使用の場合、このドライバをインストールしてください。 

 

 

インストール方法 

 

ファイル(2KXPVDock.exe),をダウンロードし、ダブルクリックすると、解凍されてハードドライブの 

C:\Cabs\2KXPVDock\ フォルダにコピーされます。 

 

1. ケーブルのドックが120W 電源に付すことを確かめなさい。 

 

2. コンピュータにケーブルのドックを接続しなさい。  

 

3. 見つけられた新しいハードウェア箱に、かちりと言う音は(推薦される) 運転者ソフトウェアを見つけ、取付ける。 

 

4. かちりと言う音はユーザーアクセスコントロールで続く(適当であれば) 。  

 

5. 次のスクリーンはディスクのために促す。かちりと言う音I にディスクがない; 私に他の選択を示しなさい。  

 



6. かちりと言う音は(進む) 運転者ソフトウェアのためのマイ・コンピュータを拾い読みする。  

 

7. タイプしか、またはC:\Cabs\2kxpvdock に拾い読みし、そして次に次にかちりと鳴らしなさい。  

 

8. 首尾よく設置済み窓では、近くかちりと鳴らしなさい。 

 

 

 

削除方法 

 

この運転者はあなたのケーブルのドッキング装置の適切な使用に要求される。取り外しの指示がない。 

 

 

トラブルシューティング 

 

ドライバのインストール中またはインストール後に問題が起きた場合は、削除手順を実行してドライバを削除し、イ

ンストールし直します。   

 

 

アップデートの理由 

 

このドライバが、Windows Vista用の初期リリースだからです。 

 

 

対象製品番号 

 

1008859R - MX1020J 


